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Vonkajsie tienenie formou
predokennych hlinikovych Zalizii,
roletovych systémov a markiz sa ¢oraz
Castejsie objavuje nielen na fasadach
novostavieb, ale aj na starsich
stavbach, kde je potreba zlepsit’
vnatornd klimu hlavne v letnych
mesiacoch. Aby nas siniecko nepalilo...

VOnkajéie tienenie je vo vSeobecnosti ovela ucin-
nejSie ako interiérové. LepSie reguluje teplo za-
chytenim slne¢ného Ziarenia - ete skor ako dopad-
ne na okenné sklo alebo fasadu. Vdaka tomu nedo-
chadza k prehrievaniu materidlov a k druhotnému
sélaniu tepla do miestnosti.

Latkové markizy
Trendom v poslednom obdobi, ktory je uz dihodo-
bo udomécneny v juznych krajinich a postupne pri-
chadza v Coraz vac3ej miere aj k nam, su latkové
markizy.

Aby nas SInie¢ko nepalilo...

Kovova povrchovo upravend konstrukcia (obvykle
eloxovany hlinik) je kryta Specialnou textiliou, ktora
ma vodeodolni a zaroven protiplesfiovi Gpravu.
Specialne viakna latky zaisfujl jej vysoku pevnost
a odolnost proti UV Ziareniu. VSetky textilie su
navySe povrchovo upravené nanesenim teflénove;
vrstvy, ktord ma antistatické Ucinky. V praxi to zna-
mena, Ze latka odpudzuje prach a necistoty
z ovzdusia, a tym zabrariuje zneCisteniu markizy.

Markizy mdzu byt ovladané mechanicky pomocou
kluky alebo automaticky bud' vypinagom, alebo na
dialkové ovladanie. LuxusnejSie vyhotovenie auto-
matického ovladania so senzormi poskytuje vysoky
uzivatelsky komfort. Markiza sa v pripade sineéného

pocasia sama vysunie, v dazdivom pocasi alebo pri
prvych silnejSich narazoch vetra sa sama zasunie.

Vysuvné markizy

St vhodné na zatienenie teras a podobnych plach
priliehajlcich k stene budovy, na ktor( sa markiza
upeviuje. Charakteristickou Crtou su vysuvné
rozloZitefné ramena. Vysuvné markizy sa vyrabaju
na mieru podra poziadaviek zakaznika. Rozmery te-
rasovej markizy sa daju zvolit od $irky 2 m az do 6
m, s vysuvom 1,5 m az do 3 m. Vysuvné markizy
pevnejSej konstrukcie urené hlavne na komercné
ucely mozno vyrobit az do $irky 12 m s maximalnym
vysuvom 5 m.

Kazetova markiza je luxusnej$im vyhotovenim kla-
sickej vysuvnej markizy. Latka sa pri navinuti cela
schova do ochrannej hlinikovej kazety s boénymi
krytmi, ktora dokonale chrani latku pred mecha-
nickym poSkodenim aj atmosférickymi vplyvmi.

Pri montazi markizy je mozné nastavit uhol sklonu
od 0 do 90 stupfiov podra typu markizy. Niektoré
markizy umoZnuju tieZ odvijanie latky z predného
profilu, €o je vyhodné hlavne pri umiestneni markizy
na zapadnej strane budovy, ked klasicka markiza
nezachyti sine¢né Iuce prenikajlce zboku.

Zvlastnym typom vysuvnej markizy je samostatne
stojaca markiza, najCastejSie tvorena nosnou
konstrukciou, na ktorej je upevnena dvojica markiz
vysQvajlcich sa do opacnych stran.

. Vyklopné balkénové markizy
Specialne na zatienenie balkonov su uréené

vyklopné balkénové markizy s nastavitefnym sklo-
nom ramien. Ramena upevnené k zabradliu su
ukoncené hakom, za ktory sa zachytia ocka na pred-
nom profile s latkou. Maximalna Sirka balkénove;
markizy je 5 m, maximalna dizka ramien 0,7 m.
Podobnym typom je vyklopna markiza s postran-
nymi zdvihacimi ramenami, ktoré sa montuju priamo
na fasadu. Pri nevinuti markizy zostévaju viditelné
na okrajoch markizy vo vertikainej polohe pri stene
budovy.

Fasadne markizy
Novinkou v poslednych rokoch st vonkajSie fasad-
ne markizy s pouZitim Specialnej technickej tkaniny
Soltis. Technicke textilie su utkané z polyesterovych
viaken a nasledne povrstvené nanosom mékceného
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PVC. Vysledkom je vynimotné plosné stabilita ma-
teridlu v oboch smeroch, stabilita proti UV Ziareniu a
poveternostnym vplyvom. Vyhodou pouzitia Soltisu
je moznost zatienit priestor pri zachovani jeho pri-
rodzeného osvetlenia. Podla hustoty tkaniny je za-
roven s tienenim zabezpecena aj viditefnost sme-
rom z interiéru von. Pre svoje opto-fyzikalne vlast-
nosti sU tieto textilie vhodné na tienenie velkych
presklenych ploch administrativnych a obchodnych
celkov.

. Systém RAINCOVER

Castym problémom z praxe, ktory sa objavuje
najmd v letnych mesiacoch, je zatienenie za-
hradnych pergol ¢i podobnych konStrukcii, kde je
poziadavka ochrany proti sineCnym lu¢om a zaro-
veri proti dazdu. Riedenim je jedineény systém
RAINCOVER, uréeny préve na tento Gcel. Vdaka
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premyslenému  systému naklapatefnych hlini-
kovych lamiel, osadenych na pevnych kolajniciach,
je v pripade sineného pocasia zabezpedené tie-
nenie, pri dazdivom poCasi sa lamely zaklopia
a tvoria nepremokavu striesku. Vyhodou systému
je jednoducha montaz, odolnost voci atmosfé-
rickym vplyvom a moznost nadkrytia vefkych pldch.

RAINCOVER sa montuje na vopred pripravenu
drevenU alebo kovovu konstrukciu. Medzi jednot-
livymi podperami, na ktoré sa montuju kolajnice, je
maximélna vzdialenost 1,2 m. Okrem niekorkych
odtiefiov RAL farieb je mozné dodaf RAINCOVER
aj v troch imitaciach dreva.
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